
Guide de l’utilisateur du Full Field Aperture

Ce manuel va vous guider tout au long de l’installation du Thermo Scientific™ Full Field 
Aperture™. Pour toute question relative à l’installation de ce produit, n’hésitez pas à nous contacter.

• Le diaphragme Full Field Aperture permet la visualisation simultanée de toute la zone de 
l’image grossie et de la zone cadrée par le diaphragme. 

Cela facilite le passage d’un site d’analyse à un autre, puisqu’il n’est pas nécessaire d’ouvrir 
les diaphragmes pour voir tout le champ de vision.

• Le diaphragme est construit avec des matériaux qui restreignent le rayonnement 
infrarouge vers la zone d’intérêt, tout en permettant à la lumière visible de passer, de sorte 
qu’il est aussi possible d’observer la zone environnante. 

Contrairement aux diaphragmes rectangulaires métalliques qui ont quatre tiges de 
commande, le Full Field Aperture est doté de deux tiges de commande, ce qui simplifie 
considérablement le masquage de l’échantillon.

• Lorsque le Full Field Aperture est utilisé sur le microscope Nicole™ iN™5, il n’est pas 
nécessaire d’avoir des diaphragmes fixes de plusieurs diamètres. 

Déballage

Le Full Field Aperture est envoyé dans une boîte remplie de mousse de protection. 

• À la livraison, contrôlez la boîte pour vérifier que vous avez reçu toutes les pièces et 
qu’elles sont toutes en parfait état. 

• Conservez la boîte pour le stockage et l’expédition des composants.
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Installation

1. Insérez le Full Field Aperture dans la position de diaphragme supérieure du microscope.

2. Mettez le microscope en mode visualisation par réflexion.

3. La mise au point effectuée sur un miroir doré, refermez le diaphragme jusqu’à ce qu’il bloque.

Vous remarquerez que les lamelles du diaphragme ne ferment pas complètement. 
C’est normal.

4. Vérifiez la symétrie pour trouver le centre.

Le Full Field Aperture est conçu pour se fermer symétriquement au niveau du réticule 
dans l'oculaire de droite. 

Si la petite ouverture entre les lamelles coïncide avec le centre du réticule, le diaphragme 
est prêt à être utilisé. 

Si la petite ouverture entre les lamelles ne coïncide pas avec le centre du réticule, un léger 
ajustement du Full Field Aperture est nécessaire. 

Full Field Aperture centré
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5. Pour ajuster le diaphragme sur le réticule :

a. Fermez complètement le diaphragme en utilisant les tiges de commande. 

b. Tournez le diaphragme dans le microscope pour pouvoir accéder à la vis de centrage. 

La vis est du côté opposé à chaque tige de commande. 

c. Insérez une clé hexagonale de 0,050 pouces dans la vis de réglage correspondant 
à la tige que vous ajustez. 

d. Tout en regardant le diaphragme, ajustez la vis de réglage et la tige pour que les 
lamelles du diaphragme chevauchent la ligne du carré de référence du réticule. 

e. Répétez la procédure pour l’autre tige.

f. Vérifiez l’alignement du diaphragme en faisant tourner les deux tiges jusqu’à ce que 
l’ouverture du diaphragme coïncide avec le carré de référence du réticule. 

S’ils ne se chevauchent pas, ajustez encore les vis de réglage.

Full Field Aperture décentré

Vis de réglage
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Prendre soin du diaphragme

• Lorsqu’il n’est pas utilisé, le diaphragme doit être conservé dans la boîte dans laquelle 
il a été expédié. 

Cette boîte le protègera de la poussière et de toute casse accidentelle. 

• Si de la poussière se dépose sur le diaphragme, époussetez-le avec la brosse fournie.
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